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cerute de standardele în vigoare în perioada în care au fost construite. Ca urmare, procesul de reabilitare termo- – în 
care t –

Rsi
fi c

port cu factorii 
lui termic aferent zonelor analizate 

ogramul de calcul utilizat fiind ANSYS.

dar contribuie la majorarea 



cabluri, are prev zute, în procesul de transport interior, electrocare pentru manevrarea diferitelor greut - p turi în zonele de 
rost în pl ri ale acestor pl de alta, la trecerea r

Padoseala este alc tuit dintr-un strat de beton armat cu arm tur dispers -i pe un strat 
de balast compactat. In placa de beton s-au practicat cii, umplute cu diferite 

p turi, vizibile la supr
-au extins pe toat grosimea pl pl ci al turate, la trecerea 

electrocarului.

Datorit rute, s-au f
penetrare dinamic sur tori topografice.
Alte m sur tori au urm pentru nisip, cantitatea de arm tur dispersat ,
existent în pardoseala de beton, determinarea clasei de beton a acesteia, prin încerc ri nedistruc

Analizând rezultatele încerc rilor efectuate, s-a tras concluzia c betonul este bine compactat, patul de nisip a devenit ulterior afânat sau cu goluri, datorate 
a pierderii de ap , a ajuns, la un moment dat, s lucreze ca o consol , iar 

sub efectul înc rc se deplaseze pe vertical pân la ruperea lor, mai întâi în zona rostur
pl cii a fost mai mic , dup care cr p -
S-a recomandat, ca m sur de remediere, injectarea de lapte de ciment, sub presiune, sub pardoseal , a zonelor cu defecte, în g uri practicate cu o carotez .
Procesul de injectare se consider terminat atunci când laptele de ciment, introdus într-o gaur , începe s ias printr-o gaur vecin .



Studiul face parte din faza 16 a proiectului PN 09 14 05 01 – "Sistem  unitar - integrat de indicatori pentru analiza si evaluarea sustenabilitatii politicilor de 
pe baza unei analize la nivelul statelor membre ale 

tra comparativ cu stadiul locuirii în plan european.Analiza s-a concentrat pe baza indicatorilor 

Nivelul de accesibilitate al locuirii este caracterizat prin inter

-ul pe locuitor;
ei; valoarea indicelui de consum intern brut pe locuitor;

ituri spo
raportul 

asupra r

tele din estul Europei, reducerea acestor 
discrepa

-



rilor de mediu, 

u metodologic robust. Urmare a 

pra serviciilor de ecosistem [SE]. 
Pentru a identifica mecanismele d

constructul teoretic latent 

pentru implementare. Pentru a ilustra mai clar acest proces, studiul prezint
al.

rim plan 
studierii unor noi domenii de cercetare.



Studiul privind face parte din faza a 13-
-

important în politicile publice, fiindu-i rezervate de-a lungul timpului instrumente fiscale specifice.

la ONG- are au nevoie.

-a accentuat prin
-

sprijinul nevoilor pop
concretizat prin Agenda HLM pentru perioada 2015 – -a formulat o serie de obiective specific

din cele mai bune exemple 
la nivel european privind abordarea sectorului social al locuirii.

ai mult, comportamentul cultural, cu 
rea politicii viitoare privind locuirea 



considerabil mai mari conduce la 

Studiul experimental s- într-o
ii de 

.

a interval de cinci minute.

Cea mai mare 
registrat 3, cu o valoare minim de 1527,1 3 3 în 

Generarea dioxidului de sulf este datorat rii a existat ventilarea natural a 
a dioxidului de sulf având o valoare maxim 3, datorat .

Cea mai mare con 3 3



3 3.

g/m3, având un maxim de 32,15 g/m3, urmat de biroul 3 cu un 
18,16 g/m3.

În procesul de investigare a calit - poat fi conturat
o ipotez elor legate de deprecierea aerului interior. 
Cunoscând cauzele se pot lua m suri particularizate fiec rute, urm rindu-
astfel încât s n .



.

- -INCERC, de a prezenta 

-
.

elaborare a agrementelor tehnice nationale sau europene. 
– 2015 abilitarea INCD în Romania, ca 

consecutiv cu integrarea în UE.
zate din cadrul INCD 

URBAN-INCERC, 

performan

-investitorilor, inclusiv în 
contextul serviciilor transfrontaliere; posibilele 

-
agrementelor teh , procedeelor sau 

-economic al anilor 1995-2000, trecând la niv -



.

e generate de- -INCERC, este
–2015, în domeniul 

.

35 ani dntre 1975–
etape tehnologice:

- ri 

erite 
de 

produsel i frecvent solicitate 

–

utilizar -
în UE. 

În raport cu primii 20 de ani de activitate în cercetare ex –
tehnologic care s-

–

Lu
-2015. Sunt 

activitate.



-
principale: 

reprezentarea unui sistem socio-economic printr- - sistemul decizional tehnic;
ii lor de dezvoltare - modulul decizional politic;

-

institut, s-

Amen

-
te du norme de specialitate;



egiile, fie ele teritoriale sau urbane. 
Bazându- ,



Evenimentele recente din România ne amintesc de cât de devastatoare pot fi cutremurele de pâmânt, în special când acestea se 
avertiz e în regiuni active seismic a 

mi sau despre comportamentul bizar al unor specii de 
animale. 

a nu s-au dovedit a reprezenta un 
indicator relevant în sensul stabi

i de 

pe un areal de circa 30 km, pe criter -

ere, 
u

ce nu ar trebui ignorate.



–
Guvern în 2008. 

, autorul 

eze pe impactul lor asupra 

-a -2020- -ar 
-ar corela mai strâns cu aspectele geo- geopolitice.

avansate. 



-

e studii.

rat un 
-

- -

-loc-
fiind un mecanism -

, , acest proces. Astfel, arhitectura se 

modifica mediul, astfel încât,

mite 
- - a fost scurtcircuitat. Este 

- -



Utiliz ce de lamelare -
area rezervelor lemnoase naturale. 

În prezent, la nivel european, pentru stabi Deoarece s-
e standardu

odului de elasticitate din 

Materialele utilizate au fost panouri încleiate de fag, cu fibra lemnoa
Caracteristicile mecanice de comportare la încovoiere au fost determinate conform SR EN 789, respectiv prin analogie cu EN 40

- -au determinat:

:
rez calculul teoretic al acestora 

r fi 



-
nale precum Abragesso Brazilia, ATEDY Spania, “European Federation of National 

majoritatea cazuril gen de 
– stuire utilizat pentru îmbinarea 

panourilor.

-
-a -carton.

Materilele utilizate au fost: placa de gips-
cazurile analizate. , conf EN 13963, cele 

a tractiune.

-carton, a fost 

compat

- erial de rost utilizat.

- necesare 
-

rostuire utilizate. 




